Die sichere
Phosphatentfernung
im Riffaquarium
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Grundlegende Informationen zu Phosphat

Zu vielPhosphat hemmt das Wachstwon Korallen und veréaert die Farbgebung ins braune. Das
schlimmsteaber istdie Ablagerungon Phosphat in der Dekoratiowje im Bodemrundoder den SteinerDas
Wachstum von unerwiinschten Algelurch eine hohe Phosphatbelastuistkeine Selteheit. Algen sind in
der Lage Phosphat welches in der Dekoration eintaigewieder zu verwerten. Auan Aquarien wo kein
Phosphaim Wassemessbar ist kann dies der Fall sein.

Phosphat ist ein esseidller Baustein den jeded ebeweserbendtigt. Ohne Phosphor, das im Phosphat
enthalten ist, kdnnen keine Phospholipide gebildetrden. Sie sinavichtige Bausteine der Zellmembranen
und das Grundgerust der ErbsubstariaNA- besteht zu hohem Anteil aus Phosphor. Ebenso kbnnen ohne
Phosphor einige Aminosauren, die die Groadsteine der Proteinbilden, von den Zellenicht synthetisiert
werden.Phosphor spielt somhei allen biochemischen Prozessen eine aufRerordentliche Rolle.

Im natirlichen Korallenriff haben die Tiere verschiedene Quellen, um an das Phosphat heranzukommen. Dal
spielt die im Wasser geltste Phosphatkonzentration fur Korallen nur eine untergeerBodie. Der weitaus
grof3te Teil des bendtigten Phosphors wird mit dem eingefangenen Plankton aufgenommen, das allerdings in
der Anfangsstufe (Phytoplankton) seinen Bedarf aus dem gelésten Phosphatpoollaiegkuarium sglt die
Versorgung mit Planktokeine entscheidende Rollda es sehr gute Korallenfutter gjlstennochsollte ein

Minimum an Phosphat immer im Wasser messbar sein, um auch den Korallen eine Mindestversorgung zu
gewahrleisten.

In natirlichem Meerwasser liegt der Phosphatwert bei unter 0,01 adlgo meist weit wenigeals inunseren
Aquarien.Im Aquarium solé manden Wert stetssogeringwie méglichhalten, empfohlen wird ein Wert von
ca. 0,8 mg/L¢ 0,10 mg/l. Steigt der Wert héheoder fallt unter das Mhimumist eine Korektur des
Phosphatwertes notwendig.

Woher kommt Phosphat?

An erster Stelle stehfErostfuttermit dem gréf3ten Anteil des Phosphateintrages. Man kann den Eintrag
sicherlch etwas minimieren indem maatas Frostfutter mit Wasser gut asysilt. Auch Trockenfuer ist einer
der groRenPhosphatlieferargn gefolgt von Leitungswasser welches heute immer noch von vielen
Aquarianern wie es aus dem Hahn komnggnommen wirdEbenso ist eine der haufigsten Ursachen fir
Phosphateintragine defekte oder alte Merbran der Gsmoseanlageder erschopftes lonentauscherharz in
Volentsalzern.



Was kann man tun um Phosphat sicher zu entfernen?

Genau daflr gibt esinser ReePhosEX

Red PhosEXist ein von der Firma MAquaristik, entwickeltes Filtermaterial zur Phosphateleminierung.
Durch seine érvorragenden Eigenschaften ist es in der Lage, groRe Mengen Phosphat durch Adsorption zu

binden, ohne das Beckenwasser negativ zu beeinflussen.

Red PhosEXkann sowohl im Nebenstrom durch einen langsam laufenden Phosphatfilter oder im Hauptstrom
als letzte Stufe nach der bagischen und mechanischen Klarung eingesetzt werden. Dabei kann das Material
entweder im Filterstrumpf oder zwischen zwei Lagen feiner Filterwatte in den Filter eingelegt werden.

Ihr Anspruch an Qualitat

Durch den Kaufinseres Reef Phesx entscheiderSie sich flr hochquightiven Adsorber auEisenbasis




So funkioniertQa H

Ermitteln Siezuerst mit einem guten PO4 est
die genauerPO4Werte lhresAquariums
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Folgende PO4Wert wird fur Meerwasseraquarien empfohlen

PO4 = 0,03¢0,210mg/l

Erst venn Sie den PGWert ermittelt habensollten Sie Reef Phdsx einsetzen!

Dosierung
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bei PO4 unter 0,10mg/L geben Siggr(4 ERI6ffelvoll)/ 100L Wassein den Filterbeutel

Bei PO4 Uber 0,10mg/L geben 3i@0gr (8 ERI6ffel voll) / 100L Wasser in derefbkutel.
SpulenSie Reef os-Exin Osmosewasser griindlich aus, nicht kneten oder rubbeln!

Hangen oderdgen Sie den Filterbeutel mit dem Reef RRasin Ihr Technikbecken in die letzte
Kammer bevor dag/asser wieder indquarium geférdertvird.

Kontrdlieren Siemind. Wochentlichden PO4wert

Wenn dieser wieder ansteigt muf3 das Reef PBo®rneuert werden.
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